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1.0OBJECTE DEL DECRET

L'activitat de construir origina un volum important de residus. En fer els
treballs previs al comengament d'una obra nova és habitual que s’hagi
d’enderrocar una construccié preexistent i/o que s’hagin d'efectuar certs
moviments de terres. Durant la realitzacio de I'obra també s’origina una
quantitat important de residus en forma de sobrants i de restes diverses
(embalatges). Fins i tot les obres de reforma, de reparacio, de rehabilita-
Ci0,..., també generen residus.

Els residus s’eliminen sovint sense intentar d'aprofitar-los de cap ma-
nera i, en general, es transporten i s'aboquen d’'una manera més o menys
controlada, cosa que afecta greument la conservacié i manteniment na-
tural del territori.

Avui, 'exigéncia d'una millora en la proteccié del Medi i de la preserva-
cié de la Natura i del Paisatge, motiva que, en I'ambit de la construccio,
s’hagin de controlar els sobrants per mitja d'una gestié adequada i, si és
possible, de minimitzar la quantitat d’aquests sobrants que es llencen i
fer que es puguin aprofitar de nou.

Amb I'aprofitament d’'alld que ja existeix s’aconsegueix de reduir I'efecte
de l'impacte global de la industria de la construccio perqué permet que es
redueixi la quantitat necessaria de matéries primeres i que disminueixi la
quantitat de nous productes a fabricar.

En definitiva, per al sector de la construccio, la necessitat de minimit-
zar o, almenys, de controlar els residus que genera s’ha convertit en una
exigencia fonamental d’'enca que es va publicar el Decret 201/1994 (Ve-
geu Annex 1. Text del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccid).

El Decret es presenta amb la voluntat de satisfer el conjunt dels reque-
riments medioambientals exposats, des de la regulacio de les operacions
de gestio dels residus, el foment de I'aprofitament i la possible valoracio
dels materials i elements constructius sobrers. Perd a part d'aquestes
intencions, que es poden constatar llegint directament el document, cal
assenyalar un aspecte que hi queda implicit: la millor manera de gestio-
nar els sobrants d’'una obra és que no n’hi hagi, o que a la matexia obra
es redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers.

Aquella construcci6 que per causa de la seva concepcio i organitzacio
€S preveu que podra consumir els sobrants que ella mateixa generara, |

11



aixi quedi previst en el seu projecte i pla d'obra, queda fora dels objectius
del Decret, ja que en I'Art. 1 diu:

Es objecte d'aquest Decret la regulacio de les operacions de gestio
dels enderrocs, runa i residus de construccio en general que es llencen.

Cal reconeixer que la gestio dels enderrocs i sobrants es complicara.
Al senzill transport i abocament en qualsevol abocador (controlat o in-
controlat) se li oposa tot un métode que comenca amb gestions comple-
xes (i costoses), en I'assignacié de responsabilitats especifiques, en
aspectes técnics no assolits encara, com el destriament en origen dels
sobrants,..etc. D’'un bon comengament caldra afrontar una época en qué
sera necessari que els participants adquireixin uns nous habits, i I'experi-
encia que en resultara fara que, especialment els técnics de la Construc-
cio, i sobretot els Ajuntaments, es transformaran, gracies al citat Decret,
en els capdavanters de la nova manera de gestionar els enderrocs en el
seu territori.
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2. EL PERQUE D’AQUESTA GUIA

S’ha considerat que aquesta Guia era necessaria per a ajudar a defi-
nir i a concretar els nous conceptes i per a subministrar dades que per-
metin el compliment del Decret. Aquest document té com a finalitat basica
I'ajuda en la redacci6 de la part del projecte d’edificacié que cal adjuntar
a la sol.licitud de llicéncia urbanistica per a I'enderrocament, I'excavacio i
la construccié d’obres noves. La Guia també vol ajudar a clarificar les
obligacions dels protagonistes en la gestio dels residus i, tal com els de-
fineix el Decret, especificar a quin protagonista correspon el compliment
de les prescripcions seguents:

a) L'avaluacio dels volums i caracteristiques dels residus que s'originaran
en les operacions d’enderroc, excavacio i construccio.

b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.

¢) Les instal.lacions de reciclatge o disposicié del rebuig on es gestiona-
ran en cas que no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra.

El seu correcte compliment és imprescindible per a la concessio de la
lliceéncia urbanistica. Tal com s’exposa en el mateix Decret:

La manca de les determinacions en el projecte técnic que fan referén-

cia a aquests tres punts és una causa suficient per denegar la llicéncia
sol.licitada.
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1. ELS PARTICIPANTS

En el Decret es defineixen tres participants principals en el procés de
produccié i de gestid dels residus de construccié que, de fet, coincideixen
amb els protagonistes del procés en tres moments diferents: la decisié
d’efectuar una activitat que originara residus, el fet material de produir-
ne, i la seva gestio posterior.

1.1 EL PRODUCTOR, EL POSSEIDOR | EL GES-
TOR DELS RESIDUS

PRODUCTOR DELS RESIDUS

Es el propietari de 'immoble o estructura que els origina.

El productor és tota persona fisica o juridica que produeix residus amb
la seva activitat constructora, encara que no es faci un enderroc previ. En
la realitat, coincideix amb el propietari de la construccié a enderrocar o
amb el promotor de I'actuacid.

POSSEIDOR DELS RESIDUS

Es el titular de 'empresa que efectua les operacions d’enderrocament,
construccio, reforma, excavacio o d’altres operacions generadores dels
residus, o la persona fisica o juridica que els té en possessio i que no té
la condicio de gestor de residus.

El posseidor és qui fa materialment els treballs de desmuntatge,
desmantellament i enderroc d’'una construccio o els treballs d’excavacio,
per més que no rep aguesta consideracio si, a més, és el gestor de resi-
dus. Normalment és I'empresa constructora o 'enderroquista.

GESTOR DEL RESIDU

Es el titular de les instal.lacions en qué s'efectuen les operacions de
valoraci6 dels residus i el titular de les instal.lacions en qué s'efectua la
disposicio del rebuigs.
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En realitat, els gestors son els titulars de les plantes de reciclatge, de
tractament de residus o d’abocadors. La titulariat d’aquestes instal.lacions
pot ser publica -els propis ajuntaments- o privada, i entre d'altres d’aquesta
mena hi ha les de titularitat de les organitzacions empresarials del sector.

1.2 LES OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I
DEL POSSEIDOR

En el Decret, per al productor i posseidor dels residus es determinen
les obligacions seglents:

a) Garantir que les operacions de valoracio i disposicic dels rebuigs es
duen a terme segons les determinacions d’aquest Decret.

b) Garantir que en les operacions de gestio in situ dels residus es com-
pleixen les prescripcions d’aquest Decret.

c) Abonar els costos que s’originin per la gestio dels residus.

Per a facilitar el compliment d’aquestes obligacions es defineix a con-
tinuacio el significat dels conceptes exposats.

VALORITZACIO DELS RESIDUS

Posar en valor els elements | materials dels residus de la construccié
és aprofitar les matéries, subproductes i substancies que contenen, de
manera que es pugui evitar que els residus s’eliminin pel sistema d’abo-
cament incontrolat en el sol.

Una bona gestid dels residus ha de perseguir la seva maxima
valoritzacio per tal de reduir tant com es pugui 'impacte medioambiental.
La gestid sera més eficag si s’'incorporen les operacions de destriament i
de recollida selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les
de reciclatge i reutilitzacié es poden fer en aquest mateix lloc o, general-
ment, en d'altres llocs més idonis. (Vegeu la Primera part. 3. Les Opera-
cions)
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DispPoOsiIciO DELS REBUIGS

La disposicio dels rebuigs consisteix en la gestid dels residus que no
es poden valoritzar i que, en general, son dipositats en abocadors.

Els residus sempre sén una nosa, com a minim lletja, perd en alguns
casos, a més, son de naturalesa toxica o contaminant i, per tant, son
potencialment perillosos. Per aguesta rad el Decret parla de “disposicio
dels residus” (i nosaltres també), o sigui de disposar-los de manera que
no puguin causar danys a les persones ni a la naturalesa, i que no es
converteixin en factors agressius del paisatge.

Si no sén perillosos i no son valoritzables, o si no es poden valoritzar,
i son formats per materials, inerts s’han de llengar en un abocador contro-
lat a fi que, almenys, no alterin I'aspecte del paisatge. Pero si son perillo-
sos s’han de dipositar adequadament en un abocador especific per a
productes d'aquest tipus i, en alguns casos, sotmetre’ls préviament a un
tractament a fi que resultin menys perillosos. (Vegeu la Primera part. 3.2
La reutilitzacio, el reciclatge i el tractament especial)

OPERACIONS DE GESTIO /N SITU

Son operacions de destriament i recollida selectiva dels residus en el
mateix lloc on es produeixen.

Aguestes operacions permeten d'assolir un grau més alt de recupera-
cié dels residus, ja que faciliten el reciclatge o reutilitzacié posterior. Tam-
bé, son imprescindibles quan cal separar els residus potencialment
perillosos, per al seu tractament especific. (Vegeu la Primera part. 3.1 El
destriament i la recollida selectiva)

ELS COSTOS DE GESTIO

La gestio de residus té un cost econdmic que fonamentalment ve de-
terminat pels costos de la valoritzacié i disposicié dels rebuigs.

Els residus que resten destinats a I'abandonament cal lliurar-los a un
gestor autoritzat i abonar-li el cost de la gestié. El cost total de la gestié és
la suma dels costos de destriament i recollida selectiva en el lloc, més els
costos propis del gestor, deguts a la valoritzacio i disposicio dels rebuigs.
En general, la distancia del transport fins a la instal.lacié on s’efectuaran
aquestes operacions i les possibilitats reals de valoritzacio dels residus
seran determinants en el cost total de la gestio. (Vegeu '’Annex 7. Costos
d’enderroc i de reciclatge)

19



2.ELS RESIDUS

La composicid dels residus resultants de les activitats de construccié-
edificacié i obres publiques- no és uniforme en tots els paisos del nostre
entorn. Les practiques constructives habituals varien segons les regions
0 paisos (més fusta en els paisos centroeuropeus, per exemple), i els
residus de construccié també varien en funcié de les caracteristiques de
les obres (més quantitat de formigd en les obres publiques).

A la major part dels paisos de la Unié Europea, la proporcié entre
residus de formigd i obra de fabrica és aproximadament la mateixa, per
més que al Regne Unit i a Alemanya tenen uns percentatges més alts de
residus d’asfalt que als altres paisos. | a Espanya i a Franga encara hi ha
nivells més alts de residus d’obra de fabrica que de formigé, tot i que és
previsible que en un futur proper s'observara un lleuger augment dels
residus de formigd, en relacié als d’obra de fabrica.

En resum, a la UE I'estimacid mitjana de la composicié dels residus
mostra el repartiment seglent:

- Obra de fabrica 45%
- Formigdé 40%
- Fusta 8%
- Metall 4%
- Papers, plastics, etc. 3%

2.1 LES CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

En relacio a la gestio, en el Decret es classifiquen els residus en tres
grups diferents, que de fet s'identifiquen amb els que es produeixen en
tres fases de la vida d’'una construccié:

- els residus que tenen origen en el moviment de terres previ a I'obra,
- els originats en 'execucio de la construccid, i
- els resultants del seu enderrocament.
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2.1.1 RESIDUS D’ENDERROC

Es consideren residus d'enderroc els materials i components de cons-
truccié que s’obtenen com a resultat de les operacions de desmuntatge,
desmantellament i enderroc d'edificis i d’instal.lacions.

També cal considerar aqui els residus d’enderrocs parcials, originats
per treballs de reparacié o de rehabilitacid. Son els residus que tenen
major volum i pes en el conjunt del volum de residus generats per I'activi-
tat constructora.

L’ORIGEN DELS RESIDUS

Els residus d’enderroc tenen caracteristiques diferents, que varien
sobretot en funcid de les caracteristiques constructives (estructura d’obra
de fabrica o de formigé armat, etc.), funcionals (habitatges, industria, obra
publica) i de I'antiguitat de la construccid.

En bona part dels paisos del nostre entorn, els volums de residus que
s’originen per I'enderroc d’edificis d’habitatges i d’'industries sén sensi-
blement els mateixos. A Espanya, el repartiment percentual (estimat en
pes) dels residus originats per les construccions és diferent de la mitjana
europea. A la practica, és dominant la proporcié d’edificis d’habitatges en
el conjunt total. En el moment actual, I'estimacié relativa del repartiment
mostra els resultats seglents:

- edificis d’habitatges 70 %
- edificis industrials 20 %
- obres publiques 10 %

CoMPoOsICI® DELS RESIDUS

Els principals materials que formen aquest residus son d'origen petri.
El formigd, I'obra de fabrica, el paredat, entre d'altres, participen de forma
molt significativa en la composicié material dels residus:

a) Representen el 95% del pes total dels edificis d’habitatges d’estructura
d’'obra de fabrica de més de seixanta anys d'antiguitat.

b) Constitueix el 98% dels pes total dels edificis d’habitatges contempo-
ranis d’estructura de formigé armat i tancaments d’obra de fabrica.
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Aquesta presencia tan majoritaria dels residus de naturalesa pétria té
una influencia determinant en els mitjans i en les estratégies especifi-
ques de tractament dels residus de construccié en general.

2.1.2 RESIDUS DE CONSTRUCCIO

S6n considerats com a residus de construccié els productes originats
en el procés d’execucié material dels treballs de construcid, tant si és de
nova planta, com de rehabilitacié o de reparacio.

L’ORIGEN DELS RESIDUS

En el Decret es consideren dos origens clarament diferenciats:

a) Els que provenen de la propia accié de construir, originats pels materi-
als sobrers: formigons, morters, ceramiques, etc.

b) Els embalatges dels productes que arriben a 'obra: fusta, paper, plas-
tics, etc. Les seves caracteristiques de forma i de material son forca di-
verses.

CoMPOsICIO DEL RESIDUS

En la construccid contemporania, el volum de materials d’origen petri -
obra de fabrica i formigons- encara és dominant. Quan aquests materials
es posen a I'obra per mitja de técniques tradicionals, es produeixen quan-
titats importants de residus. L'adequacio dimensional del format de les
peces a les necessitats de I'element a construir i els treballs per a encas-
tar les conduccions de les instal.lacions de I'edifici, generen una bona
quantitat de residus, d'obra de fabrica principalment. Els sobrants de les
esteses, dels enguixats, de les masses de formigd abocat in situ, dels
morters d’obra de fabrica i dels morters adhesius, formen un volum gens
despreciable.

La incorporacio de productes cada vegada més acabats en substitu-
cio d’elements fets in sifu s'incrementa de dia en dia i, per aixd, el volum
dels materials d’embalatge -fusta, cartd, paper i plastics- que s’utilitzen
en la construccio evoluciona en sentit creixent. Aquesta tendéencia, a curt
termini, ens dura cap a 'increment dels residus d’'embalatge en detriment
dels residus originats pels treballs fets in sifu, que son sobretot petris.
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2.1.3 RESIDUS D’EXCAVACIO

Son els que resulten dels treballs d’'excavacio, en general previs a la
construccio.

La composicié dels residus és menys variable que la dels dos grups
anteriors. Tenen una composicié més homogeénia i sén de naturalesa peétria:
argiles, sorres, graves, pedres, formigons i obra de fabrica dels fona-
ments de I'edificacié existent, etc.
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3. LES OPERACIONS

Les accions que faciliten una millor gestié dels enderrocs i dels altres
residus de construccié poden ser efectuades:

a) En el lloc on es produeixen els residus, i consisteixen en el destriament
i recollida selectiva.

b) Externes al lloc on es produeixen, i consisteixen en la reutilitzacio, el
reciclatge i el tractament especial dels residus.

Aixi i tot cal considerar que, en determinades obres, la transformacié
dels elements constructius -sobretot per a reutilizar-los- pot ser feta en el
mateix lloc on es produeixen.

3.1 EL DESTRIAMENT | LA RECOLLIDA SE-
LECTIVA

Sén accions que tenen per objectiu disposar de residus de composicié
homogenia, classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fabri-
ca, metalls, etc.- de manera que facilitin els processos de valoritzacio o
de tractament especial. També tenen I'objectiu de recuperar en el millor
estat possible els elements de construccio que siguin reutilitzables.

L'objectiu comu d’aquestes accions previes és de facilitar la valoritzacio
dels residus.

Per a facilitar els processos de reciclatge cal disposar de residus de
composicié homogénia, sobretot exempts de materials potencialment
perillosos. Per aquesta rad s’han de separar dels altres materials amb
gué van mesclats i classificar-los per la seva naturalesa.

De totes maneres, a la practica, els residus consisteixen en una mas-
sa de compostos diferents dificilment separables. Encara que el reciclat-
ge resulta de més qualitat si s'efectua préviament un destriament i recollida
selectiva, en alguns casos aquestes accions son dificils perqué uns ma-
terials queden adherits als altres.

Per a facilitar la reutilitzacié d’elements de construccié cal fer un des-

muntatge selectiu, amb la major cura possible, per tal que no se’n faci
malbé I'aspecte aparent i puguin ser valoritzats en les millors condicions.
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El Decret faculta els Ajuntaments per a imposar, amb la llicéncia d’obres,
I'obligacié de destriar en origen les matéries que han de ser reciclades,
sempre que:

a) L'obra o construccié ho permeti materialment.
b) Es disposi de plantes de reciclatge suficients i adients.

c) L'operaci6 sigui viable econdomicament. Els costos han de ser assumi-
bles en funcié del volum i caracteristiques de les matéries valorables i de
la distancia a les plantes de reciclatge.

Els avantatges de preveure aquestes operacions per a la gestio racio-
nal dels residus acabaran per imposar-les de manera generalitzada.

3.2 LA REUTILITZACIO, EL RECICLATGE | EL
TRACTAMENT ESPECIAL

En conjunt, reutilitzar, reciclar i tractar els residus de construccié sén
accions complementaries, amb un mateix objectiu: possibilitar un alt grau
de recuperacio i d’aprofitament dels residus, a fi de minimitzar-ne la pro-
duccio.

Les construccions son formades per una massa més o menys hetero-
génia de materials recuperables i d'una quantitat petita de materials que
no ho son. Per tant, el conjunt dels residus cal identificar-los i diferenciar-
los en funcioé de les possibilitats de gestié en tres grans grups:

a) Els components de la construccié que poden ser reutilitzats en d'altres
construccions.

b) Els materials de construccié que poden ser reciclats.

c) Els elements que, per la seva propia composicié, sén potencialment
perillosos i solament poden ser destinats a una deposicid controlada en
el sol.
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LA REUTILITZACIO

Es la recuperacio dels elements constructius complets, més facilment
reutilitzables amb les minimes transformacions.

(Vegeu I'’Annex 2. Elements de construccio reutilitzables)

La reutilitzacio d’'un element constructiu no solament té avantatges
medioambientals, siné que també presenta avantatges econdomics.

Els elements constructius d’'una obra que s’ha d'enderrocar, valorats
pel pes brut de material a reciclar, en si tenen poc valor. Perd si conside-
rem que, amb senzilles tranformacions, poden ser uns nous components
d’'un edifici tenen molt més valor. De fet, aquesta reutilitzacio és una ma-
nera de reduir la produccio de residus menys complexa i menys costosa
que la majoria dels processos de reciclatge de residus.

EL RECICLATGE

Es la recuperacié d’alguns dels materials que componen els residus
per a reincorporar-los sense canvis en les noves construccions o, sotme-
sos a un procés de transformacio, per a utilitzar-los en la composicié de
nous productes.

(Vegeu Annex 3. Materials reciclables)

La naturalesa dels materials que componen els residus de la cons-
fruccio determina quins poden ser reciclats i quina és la seva utilitat po-
tencial.

Els residus de naturalesa petria -formigons i obra de fabrica principal-
ment- poden ser reincorporats com a tals en les obres. En aquest sentit,
els residus nets de formigoé tenen més aplicacions i son més utils que la
runa del ram de paleta.

Els altres materials -metalls, plastics, fustes, etc.- han de ser reciclats

en centres especifics, i es poden aprofitar en d’'altres construccions o ser
utilitzats en certs processos industrials.
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EL TRACTAMENT ESPECIAL

Consisteix en la recuperacié dels residus potencialment perillosos,
perqué poden contenir substancies contaminants o toxiques, a fi d'aillar-
los i de facilitar-ne el tractament especific o la deposicié controlada.

(Vegeu Annex 4. Materials potencialment perillosos)

També formen part dels residus de construccié alguns materials que
poden contenir susbtancies contaminants, i fins i tot toxiques, que els fan
irrecuperables. A més, la deposicié no controlada en el sol d’aquests
materials constitueix un risc potencial important per al medi natural.

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta
de residus per a facilitar-ne el tractament especific o la deposicio contro-
lada a qué cal sotmetre’ls. Sempre cal preveure les operacions de des-
muntatge selectiu dels elements que contenen aquests materials, el
destriament previ en el lloc i la recollida selectiva.

3.3LA DESCONSTRUCCIO

Es un conjunt d'operacions coordinades de recuperacio de residus a fi
de minimitzar el volum destinat a I'abocador.

Quan al procés de demolicié d’'una construccié s’hi incorporen de ma-
nera coordinada les operacions que hem definit, aquesta demolicié ad-
quireix una complexitat més gran que un enderroc habitual. En rigor, ja
no es tracta d’'un enderroc més, i per aixd s'anomena desconstruccio
d'una obra.

La desconstruccié no té un unic model de definicid. En realitat admet
diversos models i graus d’intensitat de cada una de les operacions, que
vindran determinats per les caracteristiques materials de la construccié,
per I'increment de cost de I'enderroc -que és funcié dels mitjans técnics i
personals utilitzats- a fi que sigui més selectiu, per la repercussié que
tenen aquestes operacions en el valor dels residus resultants, i pel cost
final del producte, que ha de poder competir amb el cost a qué el mercat
ofereix un material equivalent, perd nou.

En definitiva, per a assolir un material reciclat de qualitat acceptable i

I'efica¢ aprofitament dels elements reutilitzables, el procés de demolicio
d'un edifici €s indissociable del destriament selectiu i de la desconstruccio.
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3.3.1 EL PROCES DE DESCONSTRUCCIO

En el procés d'execucid de la desconstruccid, les accions de
desmantellament, desmuntatge o demolicié afectaran I'estabilitat i resis-
tencia de 'obra. No obstant aix0, cal que aquestes accions no redueixin
la seguretat de les persones que realitzen els treballs ni la seguretat de la
col.lectivitat. (Vegeu I'Annex 5. Recomanacions per a I'execucié material
de la desconstruccio)

En conjunt, la desconstruccié descompon el procés de demolicié de
I'edifici en les accions coordinades seguents:

1. Recuperacio d’elements arquitectonics

Son els treballs destinats a la recuperacié d’elements arquitectonics
complets o en parts, de manera puguin ser reutilitzats en d’altres cons-
truccions, amb un minim d’operacions d’adaptacié o transformacio.

2. Recuperacié de materials toxics o contaminants

Son treballs de recuperaci¢ d'aquests materials amb la finalitat d'ai-
llar-los de la resta i sotmetre’ls a un tractament especial o transportar-los
a un abocador especific, amb la finalitat de reincorporar-los al cicle de la
naturalesa en condicions Optimes.

3. Recuperacié de materials reciclables que no soén d’origen petri.

Son els treballs de recuperacio dels materials reciclables, que en una
construccié tenen un volum molt més petit que els de naturalesa pétria.

Si bé els materials d'origen petri tenen una incidéncia determinant en
la composicié dels edificis, hem de considerar que també hi ha d’altres
materials que, tot i que intervenen en una quantitat mes petita, tradicio-
nalment s’han recuperat; per exemple, els metalls. El reciclatge d'aquests
materials i d'altres de més moderns -plastics, etc.- no es dificultdés; en
realitat ja forma part dels habits de la industria.

4. Recuperacio dels materials reciclables d’'origen petri.

Son el treballs que tenen per objecte la recuperacio dels materials
d’origen petri: formigons, obra de fabrica i paredats.

En general, els edificis sén formats per un gran volum de materials
petris. La recuperacié i reciclatge d’aquests materials té una importancia
determinant en I'eficacia real de la gestio dels residus.
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4. EL FIANCAMENT

Les operacions de gesti6 de residus tenen un cost que cal fiangar. Es
per aixd que en el Decret s'estableix que:

El productor i el posseidor dels residus tenen ['obligacié de dipositar
una fianga, llevat del cas que sigui aportada pel gestor del residu.

La fianga es dipositara en el moment d’obtenir la llicencia urbanistica
municipal. L'import previst en el Decret és:

a) Residus d’enderrocs i de la construccid, 1.000 Ptes/t de residus previs-
tos en el projecte, amb un minim de 10.000 Ptes.

b) Residus d’excavacions, 500 Ptes/t, amb un minim de 25.000 Ptes i un
maxim de 2 milions de pessetes.

No obstant aix0, cal tenir en compte que quedaran exemptes de dipo-
sitar aquesta fianca les empreses que gestionin els residus en:

a) Plantes autoritzades de la seva titularitat.

b) Plantes autoritzades que tinguin per titular una organitzacié empresa-
rial del sector de la construccid de la qual siguin membres.

c) Plantes de titularitat de I'ens local que atorga la llicéncia.

29






SEGONA PART

DADES PER A COMPLIR ALLO QUE DISPOSA
EL DECRET

1. AVALUACIO DEL VOLUM DE
RESIDUS

1.1 CRITERIS D’AVALUACIO
1.2 RESIDUS D’ENDERROC
1.3 RESIDUS DE CONSTRUCCIO
1.4 RESIDUS D’EXCAVACIO

2.AVALUACIO DEL PES DELS

RESIDUS PER A LA FIXACIO DE
L’IMPORT DE LA FIANCA

3.INSTAL.LACIONS DE RECI-

CLATGE | DISPOSICIO DEL
REBUIG

4. PROPOSTA DE CONTINGUT
DEL PROJECTE TECNIC

31






1. AVALUACIO DEL VOLUM DE
RESIDUS

1.1 CRITERIS D’AVALUACIO

En el Decret s'estableix que en el projecte técnic que s'adjunta a la
sol licitud de la llicéncia urbanistica d’enderrocament, excavacio o cons-
truccié, hi han de constar els volums i les caracteristiques dels residus
que s’originaran, tot tenint en compte el seu origen divers: d’enderroc, de
construccio o d'excavacio.

La composicid dels residus de la construccié és variable, i els volums
dels residus encara sén temes poc estudiats, sobretot pel que fa als resi-
dus originats en I'execucié material de la construccié: runa sobrera i em-
balatges. Sense una mostra estadistica prou amplia i representativa és
dificil disposar d’unes dades prou rigoroses, que permetin d’establir va-
lors per cada cas concret.

Perd mentre no es disposa d'aquesta informacié, en la Guia s’han
establert unes dades aproximades en funcio, en alguns casos, d’'una ava-
luacié estimativa i, en uns altres, de I'experiéncia real -encara poc repre-
sentativa-; i també de la sintesi dels dos sistemes de fer-la.

Les dades que es proposen podran ser substituides per les que resul-
ten de 'amidament dels residus que s’originaran en I'obra a enderrocar o
excavacio a fer, en funcié del seu volum existent. També, és podran pre-
veure els residus de construccidé que s'originaran en una obra, justificats
per les caracteristiques constructives de 'obra a construir.

L'ORIGEN DE LES DADES ESTIMATIVES

Per a avaluar el volum dels residus d'enderroc, s’han quantificat els
volums previsibles d’enderroc produits en uns models d’edificis predeter-
minats, els que meés comunament s’enderroquen. La dada de la magni-
tud total del volum originat per I'enderroc s’ha comparat amb dades reals,
sobre el volum total que habitualment es produeix.

L'avaluacio dels residus que s'originaran en el procés de construccio
d’'una obra és difilment previsible. De fet no hi ha cap métode quantitatiu
tan fiable com I'anterior. Al cap i a la fi &s una construccioé que encara esta
per fer. Per aix0 ha estat necessari comparar les dades estimatives pre-
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vistes, amb les escasses dades reals de qué es disposa. Finalment s'ex-
posen unes dades aproximades generiques -que no distingeixen models
de construccié particulars- i que son el resultat d'una sintesi dels dos
sistemes.

L'avaluacié dels residus d’excavacio depén principalment de les ca-
racteristiques de la nova construccié. En efecte, en general el volum de
residus és determinat per la construccid que restara sota la cota natural
del terreny o pel volum del moviment de terres necessari. De fet, no és un
volum que es pugui avaluar en funcié d'uns parametes geneérics, sind
que s’ha de calcular a partir de I'estat d’'amidaments del projecte.

Cal tenir en compte que en el Decret no es consideren residus desti-
nats a 'abandonament, i que per tant no cal avaluar, les terres i residus
d’excavacio que hagin de ser reutilitzats en una altra obra autoritzada.

CRITERI D’AVALUACIO DELS VOLUMS

S’han tingut en compte dos criteris d’avaluacio:

a) El volum real de residus, que és definit pel volum de la massa d’ender-
rocs, sense comptar espais buits.

b) El volum aparent de residus, que ve definit pel volum total de la massa,
amb els espais buits que resten inclosos entremig.

Aquest parametre és molt variable i depén de les dimensions i de la
forma dels components dels residus, i de si han estat compactats o no.
Malgrat aix0, s’ha considerat un index de buits aproximat del 40%. Aquest
valor és el generalment adoptat en cas de materials granulars solts -
graves, terraplens, sorres, etc.- de caracteristiques semblants als residus
d’origen petri, dominants en els enderrocs. L'experiéncia real en I'estima-
ci6 del volum aparent dels residus d’enderroc també ens permet de cons-
tatar la validesa d’aquest index.

No obstant aix0, per al compliment del Decret, per a I'avaluacio dels

volums es determinaran els valors dels volums aparents de residus per
cada m? de sostre construit o de vial.
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1.2 RESIDUS D’ENDERROC

Els residus d’enderroc s'originen majoritariament per les demolicions
d’edificis d’habitatges o industrials i, en menys volum, per 'enderroc d'obres
publiques.

A fi de poder donar valors representatius de les quantitats dels dife-
rents materials que conformen els residus resultants dels enderrocs, s’han
definit uns models d’edificis i de vial representatius de cada un dels tipus
que es presenten més sovint. (Vegeu taula 1.1 1.2)

EDIFICIS D'HABITATGES

Pel que fa als edificis d’habitatges s’han definit dos tipus edificatoris
molt comuns:

1. Edifici d’estructura d’obra de fabrica entre mitgeres, de més de seixan-
ta anys d’antiguitat.

Les principals caracteristiques constructives sén les seglents:

- Fonaments de paredat i obra de fabrica.

- Estructura i fagana de parets d’obra de fabrica ceramica.
- Compartimentacié d’obra de fabrica ceramica.

- Portes i finestres de fusta.

- Coberta plana, a la catalana.

2. Edifici contemporani d’estructura de formigé armat.
Les principals caracteristiques constructives son les segiients:

- Murs de contencid i fonaments superficials i aillats, de formigé armat.
- Estructura de pilars i de sostres reticulars, de formigé armat.

- Parets de fagana convencionals, de dos fulls, d’obra de fabrica vista o
revestida.

- Compartimentacié d'obra de fabrica ceramica.
- Portes exteriors i finestres d'alumini, i portes interiors de fusta.
- Coberta plana convencional.
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EDIFICI INDUSTRIAL

S’ha triat com a model una nau industrial d'estructura d’obra de fabri-
ca, amb més de seixanta anys d’antiguitat. Les principals caracteristi-
ques constructives soén:

- Fonaments superficials continus, de paredat i obra de fabrica.

- Solera de formigo.

- Estructura vertical de parets d'obra de fabrica ceramica

- Coberta de teules i solera ceramica sobre encavallades de ferro.

VIALS

Per a la quantificacio dels volums d’enderroc de vials s’ha triat un tram
geneéric molt comu, que té un ferm de les seglents caracteristiques prin-
cipals:

- Mescla bituminosa en capa de rodadura i base.
- Totu a la capa de subbase.

De totes maneres, si es coneix la seccio real del tram a enderrocar, es
poden substituir aquests valors genérics pels de 'amidament real. Aquesta
decisio es justifica per la facilitat amb qué es poden mesurar els volums
reals a enderrocar, d'un vial de secci¢ constructiva constant, que és uni-
forme al llarg de tot el tram.
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Avaluacio del volum dels residus d'enderroc d'edificacio
m?2 residu/m?2 construit

Materials Edifici d'habitatges | Nauindustrial Edifici d'habitatges

d'obra de fabrica d'obra de fabrica d'estructura de formigo

V.real | V.aparent| V.real| V.aparent | V.real | V.aparent
Qbra de fabrica 0,301 0,512 0,31 0,527 0,225 0,3825
Formigons i morters 0,0365 0,062 0,15 0,255 0,309 0,5253
Petris 0,048 0,082 0,014 0,024 0.0204 0,0347
Metalls 0,0005 0,0009 0,001 0,0017 0,0021 0,0036
Fustes 0,039 0,0663 0,038 0,0644 0.0028 0,0047
Vidre 0,0002 | 00004 | 0,0003| 0,0005 0,0006 0,001
Plastics 0,0002 0,0004 0,0002 0,0004 0.0004 0,0007
Betums - - - - 0,0007 0,0012
Altres 0,0046 0,008 0,0006 0,001 0,009 0,0153
Total 0,43 0,732 0,514 0,874 0,57 0,969
Taula1.1

Avaluacié del volum dels residus d'enderroc vials
m?2 residu/m? construit

Material Volum real Volum aparent
Granulats 025 03
Betums 0,15 0,25

Altres 0,001 0,002
Total 0,401 0,552
Taula 1.2
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1.3 RESIDUS DE CONSTRUCCIO

Com ja hem dit, els residus de construccié tenen dos origens ben dife-
renciats:

- els procedents de I'activitat de construir, i
- els embalatges dels productes de construccio.

En la construccio contemporania, el volum de materials d’origen petri -
obra de fabrica i formigons- encara €s dominant. Quan es posen en obra
aquests materials per mitja de técniques tradicionals es produeixen quan-
titats importants de residus. L'adequacié dimensional del format de les
peces a les necessitats de I'element a construir i en els treballs per a
encastar les conduccions de les instal.lacions de I'edifici es genera una
bona quantitat de residus, d’'obra de fabrica principalment. Els sobrants
de les esteses, dels enguixats, de les masses de formigd abocat in situ,
dels morters d'obra de fabrica i dels morters adhesius, formen un volum
gens despreciable.

Per altra banda, la incorporacié de productes cada vegada més aca-
bats, en substitucié d'elements fets in sifu, s'incrementa dia a dia, i per
aixo resulta que el volum dels embalatges dels productes que s'utilitzen
en la construccio evoluciona en sentit creixent.

RESIDUS ORIGINATS PEL FET MATERIAL DE
CONSTRUIR

Per a l'avaluacié del volum dels residus que es generen en aquests
treballs s’exposen dues estimacions mitjanes:

1. El volum relatiu de residus que provenen dels materials sobrers i de
rebuig.

Es una part relativa del volum total de cada una de les principals par-
tides que intervenen en una obra d'edificacio. Aixi, aquestes dades per-
meten de preveure el volum dels residus que s’originaran en funcié de
les dades de 'amidament del projecte. (Vegeu la Taula 2.3)
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2. El volum real i aparent dels residus de construccio.

Es el valor del volum per cada m2 de sostre construit en un edifici
d’habitatges contemporani amb estructura de formigé, com el del model
definit per a I'avaluacié dels residus d’enderroc. (Vegeu les taules 2.1 i
2.2)

RESIDUS PROCEDENTS DELS EMBALATGES

Es el volum aparent d'aquests residus per cada m2. de sostre constru-
it en obres de nova planta, com el model d'edifici del cas anterior. (Vegeu
les taules 2.1 i 2.4)

Soén materials de baixa densitat -fusta, paper i cartd, plastics diversos-
que, tot i que el seu pes és baix comparat amb els residus resultants de
'execucié material, tenen un volum significatiu.

1.4 RESIDUS D’EXCAVACIO

Per a obternir el volum dels residus d’excavacio cal considerar que el
volum aparent és un 20% superior al volum que tenien les terres abans
de I'excavacio.

Avaluacié dels volums dels residus de construccié d'edificacié
Tipus residu m? residu aparent
m? construit
Sobrants d’execucio 0,045
Embalatges 0,08
Total 0.125
Taula 2.1
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Avaluacio dels volums dels residus de construccid d’edificacio
m? sobrants d'execucié/m2 construit

Partides d'obra Volum real Volum aparent
Obra de fabrica 0,0102 0,0175
Formigd 0,014 0,0244

Petris 0,0011 0,0018

Altres 0,0007 0,0013

Total 0,026 0,045
Taula2.2

Avaluacié del volum dels residus de construccio
V. material sobrant %
V. material utilitzat

Materals d'edificacio %
Formigo =
Obra de fabrica 6
Petris 5
Metalls 2
Fustes 1
Vidre 1
Plastics 6
Betums 2
Vials i obres d'urbanitzacio

Formigo 5
Granulats 20
Betums 5
Taula2.3
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Avaluacio del volum dels residus de construccioé d'edificacio
Residus d’'embalatge: distribucié percentual aproximada dels volums aparents

Material %
Fusta 85
Plastics 10
Paper + cartré 5
Metalls <0,05
Total 100%
Taula2.4

41




2. AVALUACIO DEL PES DELS

RESIDUS PER A LA FIXACIO DE
L’IMPORT DE LA FIANGCA

L'import de la fianca prevista en el Decret depén del pes estimat dels
residus. Per aquesta rao s’ha triat el parametre d’avalaucio que resulta
més objectiu, ja que I'avaluacié del residu en volum és menys objectiva
perqué pot variar en funcié de I'index de buits.

Els valors del pesos que s’exposen a les taules han estat el resultat de
I'estudi realitzat sobre els mateixos models de construccié que s’han fet
servir per a l'avaluacio dels volums. També s’han tingut les mateixes difi-
cultats d’avaluacio que les que s’exposaven per als volums: composicio
variable dels residus, diversitat de tipus edificatoris, practiques construc-
tives diverses, etc. (Vegeu les taules 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1 3.6)

Pesos dels residus d’enderroc d’edificacio
kg/m?2 construit

Material Edifici d’habitatges Nau industrial Edifici d’habitatges
d'obra de fabrica d'obra de fabrica d’estructura de formigo
Obra de fabrica 542 558 338
Formigons 84 345 71
Petris 52 35 51
Metalls 4 7.8 16
Fustes 23 23 1,7
Vidre 0,6 0,8 1,6
Plastics 04 04 08
Betums 2 = 0.9
Alires 4 6 9
Total 710 976 1130

* Inclou una solera de 280 kg/m? de pes.
Taula 3.1
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Pesos dels residus d’enderrocs de vials

Material kg/m? construit
Granulats petris 420
Betums 195
Altres 5
Total 620
Taula 3.2

Pesos dels residus de construccio
Tipus residu kg/m? construit
Sobrants d'execuci6 50
Embalatges 35
Total 85
Taula 3.3

Pesos dels residus de construccio

Residus sobrants d'execucid

Partides d'obra kg/m? construit
Obra de fabrica 15
Formigd 32
Pedra 2
Altres 1
Total 50
Taula3.4
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Pesos dels residus de construccio
Residus d’embalatge: distribucié percentual aproximada

Material %
Fusta 75
Plastics 16
Paper + cartro 8
Metalls 1
Total 100
Taula3.5

Pesos dels residus d’excavacio

Material kg/m? residu real” kg/m? residu aparent
Terrenys Naturals

Grava i sorra compacta 2000 1670

Grava i sorra solta 1700 1410

Argiles 2100 1750
Rebliments

Terra vegetal 1700 1410

Terraple 1700 1410

Pedraplé 1800 1500

* Per a fixar I'import de la fianga s'utilitzara aquest valor
Taula 3.6




3. INSTAL.LACIONS DE RECI-

CLATGE | DIsPosici® DEL RE-
BUIG

En el Decret es preveu que en cas que els residus no s'utilitzin o que
es reciclin en la mateixa obra, cal gestionar-los en instal.lacions de reci-
clatge o de disposicié dels rebuigs.

Les alternatives de gestio dels residus son diverses: reutilitzacio, reci-
clatge, deposicié en abocador especific, i abocament en abocador no
especific.

Les possibilitats de reutilizacié d’elements de construccit son diverses
i poc previsibles. Depenen de la posibilitat de reutilitzar-los en la propia
obra o en una altra que es trobi situada a prop, o de I'existéncia d’'algu
interessat a quedar-se’ls. De moment no hi ha cap més alternativa, ja que
no sempre és facil de trobar, en qualsevol lloc, equipaments industrials
estables i de prou capacitat per a explotar totes les possibilitats de
reutilitzacio dels elements de construccio.

En general, les possibilitats de reciclar els materials d’origen petri de-
penen de la localitzacio de la construccié -de si €s a prop o no d'una
planta de reciclatge-, si bé per a aguests materials sempre cal considerar
la possibilitat, si les condicions fisiques de I'obra ho permeten, de reci-
clar-los en el mateix lloc per mitja d'una planta recicladora mobil. (Vegeu
la Llista 1. Plantes recicladores mobils).

Les possibilitats de reciclar els materials que no sén petris depenen de
la proximitat d'industries recicladores especifiques; per exemple, de fa-
briques d’'envasos de materials plastics, de fabriques de paper que reci-
clen cartons i paper, o de foneries de metalls. Es pot obtenir més informacié
sobre recicladors i les possibilitats dels reciclats a la Junta de Residus i a
la Borsa de Subproductes de Catalunya.

La deposicié controlada de residus potencialment perillosos solament
s’ha de fer en abocadors especifics, que normalment sén els que es des-
tinen als residus industrials.

La deposicio dels residus sense valor i inerts cal fer-la sempre en abo-

cadors legals, per0 no cal que siguin especifics. La informacié sobre la
seva localitzacié més actualitzada, la proporcionen els serveis tecnics de
cada Ajuntament.
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Llista 1. Plantes recicladores mobils.

Tecni Runes

Carretera del Masnou s/n
08400 Granollers (Barcelona)
T. 870.42.56 - Fax: 870.59.60

Transpories y Excavaciones Ribera SA
Bernat Metge 96-104

08205 Sabadell (Barcelona)

T. 712.11.59

Grupo 4G Ecologista AIE

Rambla de la Marina 442

08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
T. 263.13.30 Fax: 263.45.70
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4. PROPOSTA DE CONTINGUT
DEL PROJECTE TECNIC

Les dades que ha d'aportar el projecte técnic d’enderrocament, d’ex-
cavacio o de construccié (obra nova o rehabilitacio) han de tenir en compte
les prescripcions que estableix el Decret en relacio al propi projecte aixi
com en relacié al productor i al posseidor dels residus. (Vegeu la Primera
part. 1.2 Obligacions del productor i posseidor)

Aquests compromisos de tipus general es concreten en la fixacié del
contingut que ha de tenir el projecte. Aixi, en el Decret s’estableix:

1. En el projecte técnic que s'adjunta a la sol.licitud de la llicéncia urba-
nistica d’enderrocament o d’excavacié s’ha d'avaluar:

a) El volum i les caracteristiques dels residus que s’originaran.

b) Especificar la instal.lacié o instal.lacions de reciclatge i disposicio del
rebuig on es gestionaran, en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa
obra.

2. En el projecte técnic que s’adjunta a la sol.licitud de la llicéncia urba-
nistica de construccié s’ha d’'avaluar:

a) El volum i caracteristiques dels residus que s’originaran, tant si sén
consequéncia de I'operacié d'enderrocament de construccions existents,
com si ho son de les operacions d’excavacio i de construccid.

b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.

¢) La instal.lacio o instal.lacions de reciclatge o disposicio del rebuig on
es gestionaran, en cas que no s’utilitzin o reciclin a la mateixa obra.

Cal recordar que en la propia llicéncia es podra imposar 'obligacié de
destriar en origen les matéries que han de ser objecte de reciclatge, quan
es compleixin determinades circumstancies. (Vegeu Primera part. 3.1 El
destriament i la recollida selectiva)

El conjunt de dades que satisfan les descripcions anteriors formara

part d'un annex de la memoria técnica del projecte que portara el titol de
Memoria de Gestio dels residus.
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Per a redactar-la caldra disposar de la informacio seguent:
1. El desti final dels residus.

Si els residus han de ser absorbits (reciclats o reutilitzats) a la mateixa
obra, s’han de justificar en la Memoria técnica les disposicions construc-

tives especials que s’adopten perqué aixd sigui possible.

2. Els criteris municipals sobre I'obligatorietat de destriar en origen les
matéries objecte de reciclatge o deposicio.

Cal fer una avaluacié econdomica de les condicions en qué és viable
aquesta operacio. | també, considerar les possibilitats reals de fer-la: que
I'obra o construccio ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge
adients.

3. Estudi de la disponibilitat de superficie per a les operacions de destri-
ament selectiu.

Si aquestes operacions son necessaries caldra preveure I'espai que
ocuparan i fer-ho constar en el planol d’'emplacament.

4. Localitzacié dels abocadors autoritzats més propers.

Cal conéixer quines son les distancies relatives al transport fins a I'abo-
cador més proper i quins son els costos de I'abocament.

5. Localitzacié de les plantes de reciclatge més properes.

Com en el cas dels abocadors, cal saber a quina a distancia s’han de
transportar i els costos de reciclatge, en funcié del grau de destriament
amb qué arribin els residus.

6. La titularitat de les plantes autoritzades de gestié dels residus.

Cal considerar que si 'empresa constructora, I'organitzacié empresa-
rial de la qual és membre, o I'ens local gestionen una planta autoritzada
de la seva titularitat, estaran exempts de dipositar com a garantia I'import
de la fianga.

7 Caracten’stiqueé de I'obra a enderrocar, o a construir, i de la excavacio.

Cal descriure les caracteristiques dels: Sistemes, de construccié que
s’han utilitzat i/o utilitzaran; els materials que s’han emprat i/o s’empraran
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majoritariament; els elements constructius susceptibles de ser reutilitzats;
i els materials de I'excavacio.

8. Volum dels materials més abundants que caldra reciclar o que han
d’anar a parar a un abocador.

S’ha d’avaluar i justificar el volum total dels materials a abocar i el dels
materials a reciclar.

9. L'import de la fianga.

A partir de I'avaluacio, justificada del pes total dels residus que s’origi-
naran, és calculara I'import de la fianca.
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ANNEX 1
TEXT DEL DECRET 201/1994

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

Els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construccio constitueixen
residus que contenen fraccions valorables que s’han de recuperar i altres
fraccions que han de ser objecte de deposicio controlada en el sol per tal
que es reincorporin al cicle de la naturalesa en condicions optimes.

Aquests residus s’originen majoritariament en el sector de la construc-
cio, i la seva produccio és, per tant, variable. Amb tot, es poden acceptar
com a fiables les estimacions que avaluen la quantia de la seva produc-
cio anual en més de dos milions de t amb ratios per habitant i any que
oscil-len entre 375 kg a la zona metropolitana de Barcelona i 275 en
altres zones de Catalunya.

Aquesta matéria residual s'elimina avui quasi totalment mitiangant el
sistema d’abocament al sol, sovint incontroladament i sense aprofitar-ne,
com es fan en altres paisos, els subproductes, matéries i substancies
que contenen, com son formigo, ceramiques, fusta, ferro, coure, sorra,
vidre, pedra, plastics, que son valorables. Aquesta practica de gestio dels
residus comporta:

a) Afeccions negatives al medi ambient, ja que algunes d’aquestes
matéries no son inerts.

b) Malbaratament de recursos naturals.
¢) Afeccions negatives al paisatge.

d) Accelerat rebliment d’abocadors de residus per causa del seu im-
portant volum.

Per raons de proteccioé del medi ambient i economiques, cal procedir
doncs a 'ordenacio de les operacions de gestié d'aquests residus, en el
marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient, vist el dictamen de
la Comissio Juridica Assessora, i d’acord amb el Govern,



DECRETO:

CAPITOL 1
Normes generals

Article 1
Objecte del Decret

1.1 Es objecte d’aquest Decret la requlacié de les operacions de ges-
tic dels enderrocs, runa i residus de la construccio en general que es
destinen a I'abandonament.

1.2 No es consideraran residus destinats a I'abandonament les terres
0 materials procedents de l'excavacio que hagin de ser reutilitzats com a
rebliment per a una altra obra autoritzada.

Article 2
Objectius

Son objectius d’aquesta regulacio:

a) Obtenir el maxim aprofitament dels subproductes, matéries i subs-
fancies que contenen aquests residus.

b) Garantir que les operacions de valoracio i de disposicio del rebuig
es duguin a terme atenent les exigéncies i requeriments d’una alta pro-
teccio del medi ambient i de la preservacio de la naturalesa i del paisatge.

Article 3
Definicions

A l'objecte d’aquest Decret es considera:

Productor del residu: el propietari de I'immoble o estructura que
l'origina.

Posseidor del residu: el titular de 'empresa que efectua les operaci-
ons d’enderrocament, construccio, reforma, excavacio o altres operaci-
ons generadores dels residus, o la persona fisica o juridica que els tingui
en possessio i no tingui la condicio de gestor de residus.

Gestors del residu: el titular de les instal-lacions on s’efectuen les ope-
racions de valoracio dels residus i el titular de les instal-lacions on s’efec-
tua la disposicié del rebuig.
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Article 4
Competéncies

Els residus objecte d’aquest Decret poden ser gestionats com els resi-
dus assimilables als municipals i els ajuntaments tenen les competéncies
de control de la seva gestio, d’acord amb la legislacio vigent.

Article 5
Obligacions del productor i del posseidor

5.1 Son obligacions del productor i del posseidor del residus:

a) Garantir que les operacions de valoracio i disposicio del rebuig es
duen a terme segons les determinacions d’aquest Decret.

b) Garantir que en les operacions de gestio in situ dels residus es
compleixen les determinacions d’aquest Decret.

c¢) Abonar els costos que s’originen en la gestio dels residus.

5.2 Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i pos-
seidor dels residus han de :

a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a
la disposicio del rebuig i abonar-li, si s'escau, els costos de gestio.

b) Facilitar a les administracions competents en la matéria tota la infor-
macio que se’ls sol-liciti i les actuacions d’inspeccio que aquestes orde-
nin.

¢) Finangar, si s'escau, en el moment d’obtenir la llicéncia urbanistica
municipal, els costos previstos de gestio dels residus, llevat del cas en
que aquest finangament sigui aportat pel gestor del residu.

Estaran exempts de prestacio de la fianca les empreses de la cons-
truccio que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titula-
ritat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la
construccio de la qual sigui membre. També estaran exemptes si la plan-
ta és de titularitat de I'ens local que atorga la llicéncia.
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Article 6
Obligacions del gestor

Saon obligacions del gestor de residus:

Obtenir la llicéncia municipal per a I'exercici de l'activitat i la inscripcié
en el registre de gestors de residus d’enderrocs de la Junia de Residus.

Complir totes les determinacions que constin en la llicéncia per a I'exer-
cici de l'activitat de reciclatge o de disposicio del rebuig, i especificament
les seglents:

a) Mantenir les instal-lacions en servei d’'explotacioé durant tot el periode
de vigéncia de la llicencia. en cas de cessament voluntari de la llicencia,
haura d’oferir gratuitament les instal-lacions a I'ens public que tingui les
competencies de control de la gestio per tal que es pugui subrogar en
I'exercici de l'activitat durant tot el periode de vigencia.

b) Finangar, mitjancant la subscripcio d’una polissa d'asseguranca de res-
ponsabilitat civil, els possibles danys i perjudicis que es puguin originar
en l'exercici de les activitats de gestio i el compliment de les condicions
especificades en la llicencia.

Facilitar als ens ambientals competents tota la informacio que i
sol-licitin i les actuacions d’inspeccio que aquests ordenin.

Garantir que les operacions de transport dels residus es duen a
terme en correctes condicions ambientals.

CAPITOL 2
Régim del servei de gestio

Article 7
Classificacié

7.1 Als efectes de gestio, els residus objecte d’'aquest Decret es clas-
sifiquen en:

a) Enderrocs: materials i substancies que s’obtenen de l'operacio d’en-
derrocament d’edificis, instal-lacions | obra de fabrica en general.

b) De la construccio: materials | substancies de rebuig que s’originen
en l'activitat de construccio.
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c) D’excavacio: terres, pedra o altres materials que s’originen en l'acti-
vitat d’excavacio en el sol.

7.2 Alhora, els residus d’enderrocs i d’excavacio es classifiquen en:

a) Originats en una activitat especifica i independent subjecta a llicéncia
urbanistica municipal.

b) Originats en una activitat d’enderrocament o excavacio inclosa en una
activitat de construccio subjecta a llicéncia urbanistica municipal.

c¢) Originats en activitats que no necessiten projecte técnic.

Article 8
Accio preventiva

8.1 En el projecte técnic que s’adjunta a la sol-licitud de la llicéncia
urbanistica d’enderrocament o excavacio s'ha d'avaluar el volum i les
caracteristiques dels residus que s’originaran i especificar la instal-lacio o
instal-lacions de reciclatges i disposicio del rebuig on es gestionaran en
el cas que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra.

8.2 En el projecte técnic que s’adjunta a la sol-licitud de la llicéncia
urbanistica de construccio s’ha d'avaluar:

a) El volum i caracteristiques dels residus que s’originaran, ja siguin
de l'operacio d’enderrocament de construccions existents, ja siguin de
les operacions d’excavacio i de construccio.

b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.

¢) La instal-lacio o instal-lacions de reciclatge o disposicio del rebuig
on es gestionaran en el cas que no s'utilitzin o no reciclin en la mateixa
obra.

8.3 La manca de les determinacions fixades en els dos nimeros ante-
riors en el projecte tecnic sera suficient per denegar la llicéncia sol--
licitada.

8.4 En la llicencia urbanistica es faran constar les condicions especi-
figues necessaries respecte de la gestio dels residus i, especialment, les
que es refereixin al financament previst en I'article 5.2 d’aquest Decret.

57



8.5 En la reglamentacio del servei de gestio dels residus municipals
s'han d'establir els mecanismes de control de I'adequada gestié dels re-
sidus que s’originen en activitats que no necessiten projecte técnic per a
la seva autoritzacio.

Article 9
Accié de produccié de residus

9.1 En la llicéncia d'enderrocament, construccio, reforma, moviment
de terres o una altra que generi residus que sén objecte d’aquest Decret,
es podra imposar l'obligacio de destriar en origen les matéries que han
de ser objecte de reciclatge, sempre que concorrin les circumstancies
seguents:

a) Que es disposi de planes de reciclatge suficients i idonies.
b) Que l'obra o construccio ho permeti materialment.
c¢) Que els costos siguin assumibles a rao de la magnitud de les matéries
valorables, les seves caracteristiques i la distancia de la planta o plantes
de reciclatge.

9.2 Eltitular de 'empresa que efectua les operacions que generen la
produccio de residus ha de donar compliment estricte a les determinaci-
ons que sobre gestio dels residus es fixen en la llicéncia municipal, i

especificament les de lliurar-los a un gestor autoritzat.

Article 10
Accié de I'’Administracié de la Generalitat

L’administracio de la Generalitat de Catalunya participara en la gestio
del servei mitjiancant, entre altres, les accions segtients:

a) Foment de les plantes de reciclatge i de disposicio del rebuig.

b) Foment de les actuacions

c) Vetllar perqué I'us dels residus s’adreci prioritariament a la recupe-
racio d'arees degradades per activitats extractives i s’empri com a mateials

en les obres publiques.

d) Exercir les funcions de control ambiental de les activitats de gestio.
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Article 11
Instal-lacions de reciclatge i disposicié del rebuig

11.1 L'exercici de les activitats de gestio dels residus esta subjecte a
les determinacions legals com a activitats classificades.

11.2 Les instal-lacions de disposicio del rebuig en el sol de residus
inerts tindran com a requeriments ambientals especials les seves afecci-
ons al paisatge i el programa de restauracio del territori afectat.

Article 12
Infraccions i sancions

Les infraccions a les disposicions d’'aquest Decret seran sancionades
d'acord amb el que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.

Disposicions addicionals

1. L'import de la fianca prevista en l'article 5.2.c) d’aquest Decret, que
S’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicéncia urbanistica municipal,
es fixa en les quanties seglients:

a) Residus d’enderrocs i de la construccio, 1.000 Ptes./t de residus
previstos en el projecte, amb un minim de 10.000 Ptes.

b) Residus d’excavacions, 500 Ptes./t, amb un minim de 25.000 Ptes.
i un maxim de 2 milions de pessetes.

2. El departament de medi ambient actualitzara la quantia de la fianga
cada dos anys.

3. Els projectes d’obres publiques no subjectes a llicéncia municipal
es regiran per la seva normativa especifica i concretaran, en tot cas, el
sistema de gestio de les terres i materials sobrants, d’acord amb els ob-
jectius d’aquest Decret.

Barcelona, 26 de juliol de 1994

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Albert Vilalta i Gonzalez
Conseller de Medi Ambient
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ANNEX 2

ELEMENTS DE CONSTRUCCI® REUTILITZA-
BLES

Una bona part dels elements que configuren les construccions con-
temporanies sén reutilitzables. Més concretament, els que es classifiquen
com a components - productes que arriben a I'obra amb la configuracio
definitiva, llestos per a ser muntats- sén els que amb més facilitat poden
ser recuperats i, amb una transformacié poc complexa, reutilitzats en d'al-
tres construccions.

La llista d’aquests materials pot ser molt extensa i diversificada, se-
gons quines siguin les caracteristiques constructives de l'obra; no és el
mateix cas parlar d’'un edifici del segle passat que d’'un de més modern,
compost amb elements d’'origen industrial, més acabats.

Tot seguit anomenarem els elements que meés facilment poden ser
reutilizats.

Estructura

Bigues i pilars
Encavallades
Elements prefabricats de formigo

Facanes

Portes

Finestres

Revestiments de pedra
Revestiments de plafons lleugers
Elements prefabricats de formigo

Cobertes

Teules
Soleres prefabricades
Estructures lleugeres de suport de soleres
Lluernes i claraboies
Xapes
Taulers
Plagues sandvitx
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Particions interiors

Mampares

Envans mobils i fixos
Baranes

Portes

Finestres

Acabats interiors

Celrasos

Paviments sobreposats al sol

Paviments flotants

Revestiments verticals

Revestiments de parets en zones humides
Elements de decoracio

Perfils i peces d'acabat

Instal.lacions

Magquinaria de condicionament térmic
Radiadors i d'altres aparells condicionadors
Mobiliari fix de cuina

Mobiliari fix de cambres de bany
Ascensors
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ANNEX 3

MATERIALS RECICLABLES

Els materials que de forma majoritaria caracteritzen els residus de cons-
truccio, en general, son reciclables.

Els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construccio,
en general per mitja d'un procés de matxuqueig. Perd si es tracta de
formigé armat, abans cal separar-ne I'armadura.

Generalment, els metalls es poden reincorporar en una altra construc-
cié o els pot utilitzar una industria mecanica, per mitja d’'un procés de
fusié i conformacio d’'un nou element.

El reciclatge dels plastics normalment és més complex, sobretot si es
pretén transformar-los en productes que no sén de construccié.

Les fustes en general sén triturades i reincorporades en forma d’ence-
nalls o de grans petits per a fabricar aglomerats de fusta.

Els materials asfaltics i bituminosos es reincorporen en massa per a
fer paviments i seccions de ferms.

Tot seguit, exposarem quins son els materials més facilment reciclables,
classificats per la seva naturalesa:

D’origen petri

Fomigd en massa, armat o precomprimit
Obra de fabrica ceramica

Obra de fabrica d'altres materials

Pedra natural i artificial

Graves i sorres

Vidre
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Metalls

Plom

Coure

Ferro

Acer

Fosa

Zinc

Alumini

Aliatges diversos

Plastics

Poliestirens
Polietilé
Poliureta
Poliester
Policarbonat
Polipropilé
Polibutilé
PVC

Fusta

Tots tipus de fusta, si no ha estat sotmesa a tractament a pressié amb
determinats productes.

Asfalts i cautxu

Asfalts i oxiasfalts
Betums
Neopre i cautxu

63



ANNEX 4

MATERIALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Hi ha residus de construccio compostos de materials que, per les se-
ves caracteristiques, son potencialment perillosos. Les caracteristiques
que els fan perillosos son les seglents: que siguin inflamables o toxics,
que puguin sofrir corrosié o provocar reaccions nocives i el fet de ser
irritants.

Els residus poden ser considerats com a perillosos si la quantitat de
materials potencialment perillosos de qué son formats superen un nivell
determinat, que pot constituir una amenaca potencial per a la salut, per
als organismes vius i per al medi ambient. Cal tenir en compte les classi-
ficacions i prescripcions que hi figuren en el Cataleg de Residus de
Catalunya.
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ANNEX 5
RECOMANACIONS PER A L’EXEcuci® MATE-
RIAL DE LA DESCONSTRUCCIO

Les accions en qué es descompon la desconstruccio d’'una obra cal
que es desenvolupin coordinadament, de manera que no provoquin en-
sulsiades, despreniments o caigudes imprevistes, que no posin en perill
el personal que les realitza i que tampoc no siguin perilloses per a cap
altre participant en el procés.

El propi projecte ja ha de definir i ordenar les operacions de desmun-
tatge i de destriament selectives, amb les precaucions necessaries per-
qué es compleixin les condicions de seguretat previstes i que cal observar
en I'execucié material.

Er primer lloc, i com a mesura prioritaria, cal procedir al
desmantellament de I'edifici en el sentit invers al de la seva construccio
logica, de manera que es faci planta per planta en sentit descendent.

També cal considerar d’altres criteris d’abast general:

a) L'ordre del desmuntatge dels elements ha d’evitar que durant el pro-
cés en quedi algun en fals equilibri, per a impedir que, en desmuntar-ne
un altre, caigui el primer.

b) Abans d'iniciar el desmuntage o demolicié, cal reduir, tant com sigui
possible, la carrega que suporten els elements constructius. El procés de
desconstruccio seguira I'ordre que faciliti la descarrega de les plantes de
forma simetrica.

c¢) Cal iniciar el desmuntage dels elements constructius que sén compos-
tos de diversos materials, pels de revestiment i acabar pels de suport.

d) Quan s’hagin de desmuntar elements que treballen a flexié o a com-
pressié, abans de desmuntar-los s’han d’apuntalar de manera que quan
falti 'element constructiu, es mantingui I'estabilitat i resisténcia del con-
junt.

e) Cal descarregar préviament els arcs i les voltes de les carregues verti-
cals, i contrarestar o anul.lar les components horitzontals. Tot seguit, es
procedira a I'estintolament previ i s'iniciara el procés de desmuntage per
la clau i continuar el desmuntatge en sentit descendent, de manera sime-
trica.
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f) En les estructures isostatiques cal mantenir, i, si cal, fins i tot introduir,
els arriostaments necessaris per a assegurar 'estabilitat del conjunt.

g) En les estructures hiperestatiques cal ordenar el procés de manera
que es produeixin desplacaments, girs o deformacions minimes, que no
alterin de gaire I'estat tensional que hi havia fins en aquell moment.

(Una descripcié més completa del procés de desconstruccid i del con-

junt de les accions adients es podra consultar en el document, actual-
ment en fase de redaccid, titulat “Manual de desconstruccid”)
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ANNEX 6
ASPECTES PRACTICS DE LA GESTIO DE RE-
SIDUS

L'objectiu d'aquestes recomanacions practiqgues €s minimitzar la pro-
duccio de residus de construccio com a resultat de la previsi6 de determi-
nats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execucié material de I'obra i en I'enderroc o desconstruccio.
1. Aspectes comuns als enderrocs i a les obres de construccio.

Disposar d’informacio sobre la gestio dels residus.

- Manuals i guies per a la gestio racional dels residus de construccio.

- Possibilitats de valoritzacio dels residus. Consulta a la Junta de Residus
i a la Borsa de Subproductes.

- Normatives aplicables en I'ambit on es produeixen els residus.

Disposar d'informacio sobre les instal.lacions de reciclatge i disposicio
del rebuig més properes.

- Conéixer la localitzacid i titularitat de les instal.lacions i abocadors.

- Avaluar la distancia a qué s’han de transportar fins a les instal.lacions i
abocadors.

- Coneixer les condicions materials d’admissio dels residus.
- Avaluar els costos de gestio dels residus en cada cas.

Planificar les operacions de destriament i de recollida selectiva.
- Calcular el volum de residus valoritzables.

- Preveure en el solar espais per al destriament i recollida selectiva dels
residus valoritzables.

- Definir les operacions que s’han de fer a peu d'obra per a la més facil
valoritzacio dels residus.
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- Preveure espais per a 'emmagatzematge provisional dels residus
préviament classificats.

- Protegir els residus reutilitzables contra les accions que els poden mal-
metre.

2. Aspectes especifics dels enderrocs.
Reconeixement previ de l'obra.
- Classificar els residus segons el desti que s’hagi previst:

. per a reciclar-los,

. per a reutilitzar-los,

. per a tractaments especials,
. per a deposicio controlada.

- Comprovar la composicié dels residus sospitosament perillosos.

- Comprovar, si s'escau, les caracteristiques dels materials previsiblement
reciclables.

- Reconeéixer i comprovar la seguretat real de I'obra que es vol desconstruir.
Projecte i execucio.

- En el projecte, ha de quedar clar el procés de desconstruccié com una
actuacié coordinada de les empreses recuperadores dels residus.

- Contactar amb empreses de desmuntatge selectiu per a la recuperacié
de:

. elements de construccio a reutilitzar,
. materials reciclables,
. materials potencialment perillosos.

- Definir i exigir que es mantiguin en tot moment les mesures de seguretat
necessaries.

- Preveure, si s’escau, espai per a situar una planta recicladora mobil.
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3. Aspectes especifics de les obres de construccid.

- Projectar elements constructius facilment desmuntables, substituibles o
reutilitzables.

- Construir amb elements que arriben a 'obra amb un alt grau de transfor-
macioé: components i semi-productes.

- Construir ambk mitjans auxiliars de vida util més llarga o que gueden
incorporats a I'obra de forma definitiva:* encofrats metal.lics, perduts o
que col.laboren.

- Utilitzar materials reciclats en rebliments, subbases de ferms, com a
granulats per al formigo, etc.

- Si es fan diverses obres a la vegada, organitzar-les de forma que el
material auxiliar sobrer en una obra es pugui utilitzar en les altres.

- Retornar als fabricants els residus procedents dels embalatges dels
productes emprats.
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ANNEX 7

COSTOS D’ENDERROC | RECICLATGE

Els costos de les operacions de demolicié sén variables en funcié de
les caracteristiques constructives de I'obra, de 'emplagament, i de la mena
de treballs a realitzar.

Els treballs de demolicié sén prou diversos: tant poden ser de des-
muntatge -de cobertes, baranes, etc.- de desmantellament -conduccions
encastades a I'obra, maquinaria de condicionament, etc.- com I'enderroc
massiu de I'edifici. El cost de la demolicié s'incrementa quan augmenten
les operacions de desmuntatge selectiu, i es redueix quan I'enderroc és
més massiu. No obstant, cal considerar que les operacions selectives
permeten d'obtenir uns residus més valoritzables.

A la practica el cost de I'enderroc és el més previsible. Per exemple,
per a edificis situats en I'Eixample els costos aproximats son els seglents:

- En els edificis d’habitatges d’'estructura d’obra de fabrica, anteriors a
aquest segle, el cost del m? de superficie construida a enderrocar és de
6.000 Ptes.

- En els edificis contemporanis, d'estructura de formigé armat, el cost del
m2 de superficie construida a enderrocar es de 12.000 Ptes.

Pel que fa al cost de reciclar dels materials petris, en el moment actu-
al, el preu mitja del m* de reciclatge d’aguests residus -obra de fabrica,
formigons en massa, paredats- és de 2.000 Ptes./m*. No obstant aixo,
cal manifestar que la distancia del lloc on es produeix el residu a la planta
recicladora és determinant en el preu i, de fet, pot fer-lo variar de manera
significativa.
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